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Wie zijn jullie?



Plannen maken in 
huizen, straten, 
wijken en regio's
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Inzichten
● Draagvlak voor uitvoering binnen het gezin worden sterker als ze integraal 

rekening houden met gezondheid, comfort, veiligheid, betaalbaarheid en niet 
alléén duurzaamheid

● Een goede nulmeting is waardevol bij het komen tot nieuwe inzichtten 
voorafgaand aan de planvorming

● De zekerheid aanbrengen dat je met jouw plan voorbereid bent op iets 
anders dan aardgas brengt rust om vervolgens jouw geschikte moment te 
kiezen



Duurzame 
Warmte

80°C

60°C

40°C

Opwek

LTS - Lagetemperatuurstagelopen

VloerGevelRamenDak

Ventilatie + Kierdichting + 
gasketel tunen + CV (her)inregelen + monitoring

Nulmeting + Plan 
(ook plan infrastructuur E/W/CV)

HOERA! 
Klaar om van het gas af te gaan
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H₂-fusiereactor



Vraagreductie

Infiltratie

Ventilatie Infiltratie

Ventilatie

Warmteverlies na stap 1

Stap 1 : kierdichting & ventilatie





Rendement warmtepomp 
in relatie tot gevraagde afgiftetempertatuur

bron : NIBE warmtepompen

CO2-break even 
t.o.v. gascentrale

10 ℃
5 ℃
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Zelfde 2 kW_E warmtepomp, verschillende thermische output! 



Pilot: een plan, een nulmeting en de 
ventilatie helpen aanpakken





Contact
Felix van Gemen : Felix@parisproofplan.nl

Lars Boelen : Lars@parisproofplan.nl



bron : NIBE warmtepompen

CO2-break even t.o.v. gascentrale



Plannen maken kost 
tijd en leidt tot 
nieuwe inzichten



maximale energiebesparing
1800  m³ → 600 m³
600 ppm → 600 ppm
50% rv → 50% rv
beetje tocht → geen tocht

Categorie A 
Schulden, geen energiebesparing, 
onvoldoende inkomen, geen 
onderpand (onder water)

Categorie Z
Spaargeld, spaarcapaciteit, 
energiebesparing én 
onderpand (overwaarde)

maximale comfortwinst
600 m³ → 600 m³
1.400 ppm → 800 ppm
75% rv → 50% rv
tocht → geen tocht

?

?

?
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Transmissieverlies (W/K)

Afgiftevermogen (W)

Ingaande en uitgaande 
temperatuur CV (K)

Rendement 
warmteopwekker 
(dimensieloos)

Afgiftesysteem (liters, joules, 
graden, meters, seconden)



    Paris Proof Plan



Grip op prestaties - inzicht voor adviseurs



Amsterdamse All-Electric Oplossing







Thorium reactor
praktisch implementatieplan op wijkniveau
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