
7 succesfactoren voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie

Sessie 1 - Succesfactor: Het beste plan maakt de bewoner zelf 

Datum: Vrijdag 30 april 2021

9.50 uur - Eerste ronde deelsessies 

10.35 uur - Tweede ronde deelsessies

Lars Boelen en Chantal van den Heuvel



Lars (10 min)

ǒ Van IT-architect naar adviseur naar inzichtverschaffer

Casus Etten-Leur (samen met Chantal, 20 min)

ǒ Nulmetingen

ǒ Rapportage

ǒ Incubatietijd

ǒ Planvorming

-----------------

ǒ Uitvoering

Interactie (10 min)



Hoe ik adviseur werd



Het gevolg: steeds dikkere 

verslagen voor ú100 per stuk



1. Waar naar toe?

2. Waar sta 

je?

3. Natuurlijke

momenten

4. Een plan

inzicht

Je eigen planHet plan van de adviseur



"Gas voor 
verwarmen"

Is te meten!

1 

30% warmteverlies = inf/ven





Isoleren ZGARK + Kieren  dicht + Efficiënt ventileren = 

Laagtemperatuurverwarmen wordt mogelijk, vaak zelfs met bestaande afgiftesysteem

Laagtemperatuur = klaar voor het/een energiesysteem van de toekomst







De wereld van  professioneel vastgoedonderhoud

Foto: Marco Schmitz



Dak

Muren en ramen

isoleren

Vloeren

Financiën

Woonlasten

Ontzorgende 

partijen

Netbeheerder 

500 Watt

BENG 1,2 & 3

Standaarden & 
Streefwaarden

Energielabel

Complex IngewikkeldAbstractie Specialisatie

NTA8800

Uniforme 
werkwijze Garanties

Omarm de complexiteit! Help met het verhaal van deze woning

Missend:

Kieren en Ventilatie

Installaties







Daar gaan we Chantal!





Blowerdoortest



Luchtdichtheidswaarde + bron van de lekken

Air Changes per Hour = ACH

bij 50 pascal drukverschil 

(windkracht 5, als het er toe 

doet)

ACH50 

elk uur



qv;10 = gemiddelde lekkage over 

het jaar  uitgedrukt in pakken melk 

per vierkante meter

qv;10



Ook comfort

0,6

Richting beheersbaar ComfortklachtenComfort

3 8 20ACH50

Afgeplakte kieren 

tijdens blowerdoortest

"Zeer luchtdicht""Passiefhuisnorm" "Middelmatig luchtdicht" "Weinig luchtdicht" Ÿ bushokje

Haalbaar met TLC

Wat we elke dag zien



Houten vloeren



Deuren / sloten



Ramen / kaderdichting 



De schil Ÿ vloer

Ŷ Beton

Ŷ Folie

Ŷ Zand



Slim renoveren

in 1 dag werk
fundering buiten 

inpakken
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Herbouwen 

met beton 

1 week werk

schuimbeton

Warmteverlies naar de grond is 7-10%



Gevels



Installatie

kier

loszittende aanvoer

indirect gestookte boiler





Ventilatie ?



Verslaglegging voorbereiden

ǒ Mensen die er klaar voor zijn gaan toch al

ǒ Rekenen

ǒ Schetsen



Rekenen



Brokstukken voor straatplannen Ÿ 50-70 kWhth/m
2.jaar



w
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Incubatietijd / r-waarde van plannen


