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Bij een lage isolatiegraad
en hoge aanvoertemperatuur
is een all-ellectric oplossing onvoordelig. 
De elektriciteitskosten hiervan zullen erg 
hoog uitvallen vanwaar we deelname 
aan een collectieve aanpak of een 
hybride oplossing aanraden voor deze 
situaties.
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In Noord-Brabant wordt druk gewerkt aan de energie- en warmtetransitie. In veel wijken liggen all-electric oplossingen voor de hand. Gemeenten krijgen steeds vaker vragen over 
all-electric oplossingen, die door nieuwe technieken in steeds meer situaties ook financieel wenselijk kunnen zijn, zeker wanneer bewoners al zonnepanelen hebben liggen of van plan 
zijn deze te laten installeren. Om tot een keuze te komen stelt elke bewoner zich de vragen: Welke all-electric oplossing is het voordeligst voor mijn situatie? Hoe zorg ik dat ik geen 
spijt krijg van mijn keuze? Kan ik niet beter wachten op nieuwe innovaties? Met onderstaande keuzeboom hopen we jullie, als gemeenten, handvatten te bieden om strategische 
afwegingen te maken en bewoners bij deze vragen op weg te helpen. 

Conclusie
All-electric oplossingen zijn momenteel 
alleen aantrekkelijk in woningen die goed 
geïsoleerd zijn en voornamelijk in combinatie 
met zonnepanelen. Een bodemwarmtepomp 
is relatief duur, maar bij een hoge 
warmtevraag verdient deze zich snel terug 
door de hoge e�ciëntie. Ook luchtwarmte-
pompen en infraroodpanelen hebben 
voordelen zoals comfort en een lagere 
investering.  Voor het vinden van een 
passende oplossing voor iedere woning is 
een individuele analyse door een 
ontzorgingsinitiatief of onafhankelijke expert 
aan te raden. 

Toekomstperspectief

Saldering op elektriciteit wordt de komende 
jaren langzaam afgebouwd. Hierdoor zal het 
voordeliger worden om opgewekte elektriciteit 
zelf te gebruiken door middel van een 
all-electric oplossing. infraroodpanelen als 
hoofdverwarming zijn op lange termijn niet 
voordelig en kunnen tot een regret-scenario 
leiden door de hoge elektriciteitsvraag. In 
combinatie met warmte- of elektriciteitsopslag  
kan dit voorkomen worden. 

Voordelen:
Lage investering, Hoog comfort,

Lokale verwarming.

Nadelen:
Hoog stroomgebruik, momenteel erg 

duur, vergt goede isolatie.

Infraroodpanelen met warmtepompboiler

Is er rondom de woning ruimte voor een bronboring?

Voordelen:
Hoge e�ciëntie

Nadelen:
Maakt geluid

Gemiddelde investering
Vergt goede isolatie

Luchtwarmtepomp
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En

A - B of nieuwboud

Nee
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Voordelen:
Hoge efficientie, stil

Nadelen:
Hoge investeringskosten

werkt alleen met laagtempratuur

Bodemwarmtepomp
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