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Tijdslijn Geothermie Gemeente Tilburg

2021 202520232022 2024

Aug 2021: Aanvraag 

vergunning zoekgebied

Jun 2023: vergunning 

Zoekgebied afgegeven

Mei 2024: Start 

projectleider 

Geothermie

Aanvraag afgewezen & 

bezwaar procedure

2025 rapporten

geologisch onderzoek

& maatwerk SDRA

2026

College en raadsbesluiten

2027

Locatiekeuze! + verwerving locatie?

Vorming consortium met EBN & …..

Werving operator?

Aanvraag 

startvergunning & 

SDE++ subsidie?

Overdracht naar warmtebedrijf? 

Op vergunning zoekgebied? 

Ontwerp warmtenet
?



DUURZAMER TILBURG

Geothermie in Tilburg
2. Tilburg is heeft zelf een vergunning voor een 
zoekgebied (eigenlijk opsporingsvergunning)

• +/- 500m tot 1750m diepte

• Aardlaag: formatie van Alblasserdam

• Oorspronkelijk bedoeld als warmtebron voor 
Warmte-koude-net Tilburg-Zuid

• Omdat proces lang duurt: Gemeente Tilburg gaat 
verder met onderzoek.

1
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De Tilburgse bodem lijkt geschikt 

• > 500m afstand tot breuklijnen

• Aanwezigheid waterreservoir

• Doorlaatbaarheid aardlaag

• Verwacht vermogen aardlaag          

 +13 MW, 45 oC, uit aardlaag

 +17 MW, 60-70 oC, met warmtepomp

= 10.000 tot 15.000 huishoudens
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Vinden van bovengrondse ruimte is uitdaging

Matchen van warmte vraag en warmte aanbod

Van Tilburg-Zuid naar Tilburg Oud-Noord en Centrum
Boortoren 30 bij 30m

Waar geothermie in Tilburg?
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Seismische Dreigings- en Risicoanalyse nodig

(SDRA)
Wat is een Seismische Dreigings- en Risicoanalyse?

Volgens de Mijnbouwwet dient voor elk 
geothermie-project het risico op bodembeweging 
onderzocht te worden

• Dreiging = plaatsvinden van een geïnduceerde 
aardbeving als gevolg van de winning van 
aardwarmte

• Geldt voor alle aardwarmte projecten beneden 
500 meter diepte in de ondergrond

Drie stappen:

1. Level 1. Seismische dreigingsscreening

2. Level 2. Standaard uitgebreide SDRA 
(uitgevoerd in 2024/2025)

3. Level 3. Maatwerk SDRA (in afronding)
TNO (2023). Seismische Dreigings- en Risicoanalyse voor aardwarmteprojecten in Nederland (“Seismic 

Hazard and Risk Assessment for geothermal projects in The Netherlands”). Version 16 november. 
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Waarom Maatwerk SDRA? 

• Roerdalslenk is van nature een 

‘voorgespannen gebied’

= gebied waar aardbevingen 

natuurlijk voorkomen, breuken 

kunnen daarom kritisch 

voorgespannen zijn

• Extra overtuigingskracht is nodig!

• Standaard SDRA toont aan dat het 

risico beheersbaar is in Tilburg.

• Toch heeft de gemeente Tilburg 

opdracht gegeven voor een maatwerk 

SDRA.

Tilburg-Zuid 1 licentie

Voorgestelde doublet locatie

Kaart met locaties natuurlijke aardbevingen uit de KNMI catalogus, PanTerra 2025
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Aanpak PanTerra maatwerk SDRA

Wat werd er onderzocht?

• Risico aardbeving = kans dat aardbeving optreed maal de gevolgen

Bepaald door:

• Literatuuronderzoek: seismiciteit in de Roerdalslenk

• Geomechanica: onderzoek effect van ‘koudwaterbel’ rond de injectieput op 

breuken door middel van simulaties

• Gedetailleerd onderzoek naar breuken: gedetailleerd in kaart brengen locatie 

breuken, analyse migratie koudefront richting breuken, analyse verbinding 

met diepere breuken.

Nauwe afstemming met externe experts van TNO en EBN om eerste maatwerk 

SDRA in Nederland in goede banen te leiden
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Eerste uitkomsten maatwerk SDRA
• Natuurlijke aardbevingen vinden op grote diepte plaats (> 7 kilometer diepte), 

veel dieper dan geothermie reservoir in Tilburg (gelegen op circa 1500 meter 

diepte) 

• Kleine kans dat breuken in de ondergrond in verbinding staan met diepere 

breuken.

• Analyse seismiciteit levert acceptabel risico op
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Geothermie in plannen energietransitie gemeente Tilburg

• In TEvdT wel geothermie voor centrum

• In aanloop WP geen geothermie.

• Inmiddels is geothermie in WP weer een 

alternatief voor het centrum.

• We kijken naar backup plannen.

WPTEvdT
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Warmtenetwijken in de Transitievisie Warmte (TVW)

De warmtenetwijken liggen voornamelijk in zones 1,2,3.

Er is een bestaand Amernet in zone 1 (deels  2).

Mogelijk zoekgebied warmtenet met geothermie als bron 
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Slot

1. Voorbeeld voor de potentiekaarten Geothermie Brabant

2. We hebben elkaar nodig voor het verkrijgen van de 1e startvergunning in Roerdalslenk.

3. Veel aanloopkosten, dus bestuurlijk risico als geothermie niet doorgaat.

4. Begin al met onderzoek voordat je zeker weet of je de geothermiebron nodig hebt.


